
Číslo zboží Popis Cena

30581 E-KIT/ krmítko s fotobuňkou м лмп Yő
*krmí vždy při nástupu denního světla a znova 

o 1-12 h později (seřiditelné)

*seřiditelná doba krmení 1-30 sec

*pracuje na baterii 6V DE-650-S (není v balení)

*ocelová násypka

*motor s vysokým kroutivým momentem

*fotobuňková technologie

*ocelový, galvanicky povlakovaný rozmetávač

*galvanicky povlakované upevňovací konzole

30590 R-KITPRO/ krmítko Pro s analogickým nast. м снн Yő

*1 až 24 nastavitelných časů krmení za den

*seřiditelná doba krmení 1-30 sec

*zabudovaná ochrana proti škůdcům (stočený drát)

*jednoduchá instalace

*možnost upevnění na různé kontejnery (sudy, nádoby, …)

*připraveny obvody pro:

Odpuzovač malých návštěvníků BL-VB1

Dálkové ovládání BL-RC-1

Solární panel BL-R680-S

*vodě odolný přístroj

*pracuje na baterii 6V DE-650-S (není v balení)



30591 RD-KITPRO/ krmítko s digitálním nastavením н нфу Yő

*1 až 16 nastavitelných časů krmení za den

*může krmit i různé dny v týdnu

*seřiditelná doba krmení 1-30 sec

*zabudovaná ochrana proti škůdcům (stočený drát)

*jednoduchá instalace

*možnost upevnění na různé kontejnery (sudy, nádoby, …)

*připraveny obvody pro:

Odpuzovač malých návštěvníků BL-VB1

Dálkové ovládání BL-RC-1

Solární panel BL-R680-S

*vodě odolný přístroj

*pracuje na baterii 6V DE-650-S (není v balení)

30580 SUN SLINGER/ krmítko se solárním panelem н уоф Yő
*seřiditelná doba krmení 1-30 sec

*1 až 16 nastavitelných časů krmení za den

*může krmit i různé dny v týdnu

*zabudovaný 6V solární panel

*jednoduchá instalace a nastavování

*možnost upevnění na různé kontejnery (sudy, nádoby, …)

*pracuje na baterii 6V DE645DC (není v balení)



DE-30008 DE645DC/ 6V 4,5 Ah nabíjecí baterie нст Yő

DE-30045 DE650S/ 6V 5 Ah nabíjecí baterie олп Yő

BL-VB1 Odpuzovač malých návštěvníků умл Yő

BL-RC-1 Dálkové ovládání м лмп Yő

BL-R680-S 6V solární nabíječ pro krmítka фпр Yő



250338 Automatická nabíječka olověných akumulátorů AL 300 орл Yő

Pro akum.: olověné, gelové, olověné se skelným vláknem

Provozní napětí: 230 V / 50 - 60 Hz

Pro akumulátory: 2 V / 6 V / 12 V

Dop. kapacita akumulátoru: 1 - 30 Ah

Nabíjecí proud: 300 mA

Rozměry: 90 x 50 x 40 mm

Hmotnost: 0,4 kg

Ochrana proti zkratu a přepólování

Konstantní konečné nabíjecí napětí

V případě přepólovaného připojení baterie nenabíjí

Plastové sudy 50l мрл Yő

Použité 50 litrové plastové sudy od hub

ve slaném nálevu vhodné 

k dalšímu použití k potravinářským účelům.

Sudy mají šroubovací víko s průměrem hrdla 21 cm.

Plastové sudy 220l орл Yő

Použité sudy

Plastové sudy 250l оул Yő

Použité plastové 250 litrové sudy vhodné k dalšímu použití 

k potravinářským účelům,na kvas,zrní vodu apod.



156981 ¢ǊƻƧƴƻȌƪŀ π ƪǊƳƝŎƝ ŀǳǘƻƳŀǘ179,- Euro plus dopravní náklady

Sestava je osazena krmítkem 30590 R-KITPRO

Objem sudu 100 litrů

156982 ½łǾŠǎƴŞ ƪǊƳƝǘƪƻ 99,90 Euro plus dopravní náklady

Sestava je osazena krmítkem 30581 E-KIT

Objem zásobníku 18 litrů


